


COULISSANT - POSE EN DOUBLAGE




POSE EN DOUBLAGE
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MISE EN PLACE DES PATTES DE FIXATION
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une fixation (F) | deux fixations (F) a trois fixations (F)
0,25 m de chaque
extrémité

L <0,90m

aucune patte nécessaire

0,90m < L<1,60m

1 patte sur I'axe.

1,60m <L < 2,40m

2 pattes symétriques par rapport
al'axe.

2,40m <L < 3,20m

3 pattes de fixation

supérieure ou égale a 3,20m

1 patte par tranche supplémentairg
de 0,80m

Tableaux extraits du DTU 37.1

1. Traverse basse: Placez le cla-

meau dans la rainure, le faire pivo-
ter d’1/4 de tour, puis le fixer.

Voir schéma (A) et (B).

Traverse haute et montants

latéraux:

Faire glisser le clameau dans la

rainure.

Positionner la patte de fixation
puis visser 'ensemble.

2. Vérifiez de nouveau I'aplomb
vertical et horizontal ainsi que la
planéité des traverses hautes et

basses.

voir valeurs

du tableau ci-dessus —3» | ?
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DIMENSIONS

VUE DE PROFIL




MISE EN PLACE DE VOTRE CHASSIS

pose en doublage

1. Placez votre cordon d’étan-
chéité sur le rejingot.

2. Placez des cales de support
(non fourni) d’environ 5 mm
d’épaisseur sur le rejingot. Pré-
sentez votre chassis contre votre
environnement.

3. Réglez horizontalement et
verticalement 'aplomb de votre
menuiserie, a 'aide d’un niveau
a bulle

4. Placez le fond de joint en
périphérie entre le dormant et le
mur, puis étanchez votre chassis
sur tout son pourtour.

* non fourni

VUE DE FACE VUE DE PROFIL

%Etanchéité *
l *: non fourni



MISE EN SERVICE DE VOTRE FENETRE

R

1. Collez (ou vissez *) la brosse %

centrale a l'intérieur de votre tra- @
verse haute. /

7
2 et 3. Engondez ensuite vos van- &)

taux d’abord dans la traverse haute //

puis dans la traverse basse.

// /
I
4. Vérifiez le parallélisme des mon-
tants en réglant les roulettes (si régla-
bles). e

Mettre en place les cache-usinages.
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cache-usinages

* ; Pont d’étanchéité a visser: réaliser
les opérations dans l'ordre 2, 3, 1 et 4.



REGLAGE DE LA CALE ANTI-SOULEVEMENT

cale Q
anti-soulévement
b.
1. Aprés I'engondage de I'ouvrant,
faire remonter la cale anti-soulévement é
(voir schéma ci-contre) .
= 48
o~
|I crochet
‘I)E
Cale 127 264

2. Une fois remontée la cale anti-
soulévement doit passer a travers I'en-
taille réalisée sur 'embout jusqu’a venir
en butée sur le rail du dormant.

Dans cette position, mettre en place la
vis de fixation dans le trou oblong, puis

) ol
visser. J
-
Manoeuvrer le vantail. _ &
Si la cale coince, il vous faut alors la vis 110-521

décaler en dévissant .
Trouver ensuite la bonne position, puis
revisser.




~ REGLAGE DES FERMETURES

! RAPPEL: Le réglage de la fermeture doit se faire uniguement en fin de pose.
-
Haut %
1. Positionnez la gache dans la rainure
du dormant. Gache
oy,
<
Vis
2. Mettre en appui uniguement une
vis de la gache. 4
Bas Encoche positionnée

vers le bas

3. Réglage du péne:

a- Déclippez le cache en plasti-
que a l'aide d’un tournevis.

b- Déserrer la vis de placage

du péne a l'aide d’une clé 6 pans de 5. o | Vvisde

lacage
@ @f@ placag

"y

cléde 5

c- Réglez la position du péne a
la main, resserrez la vis de placage et
refaire 'opération jusqu’au crochetage
parfait du péne sur la gache (position
fermé de la coquille).

d- Reclippez le cache en plasti-
que de la coquille de fermeture.

4. Réglage de la hauteur de la gache.

Gache trop basse si coquille non remontée jusqu’en haut lors
de la fermeture. <=
Desserrez la vis et remontez la gache jusqu’a fermeture parfaite. ﬂ
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5. Prenez soin de serrer les vis jusgu’a affleurement avec la gache. = —

6. Vérifiez le bon fonctionnement de la fermeture, sinon répétez I'étape 3.

CONSEIL D’ENTRETIEN:

Nettoyez votre chassis apres montage et (ou) aprés chaque intervention en périphérie de la menuiserie
avec de I'eau savonneuse et rincer a I'eau claire.
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