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COULISSANT -- POSE EN GALANDAGE

Coupe technique monorail 1 vantail
(existe en 2 vantaux monorail et en birails
avec et sans volet roulant)
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DETAIL DE VOTRE LIVRAISON

cales de protection

support

(non fourni)

(non fourni)

STOCKAGE DE VOTRE MENUISERIE:

1. Rangez verticalement vos vantaux

Pattes de fixation Cache usinages Brosse
d’étanchéité

Clameau pour
patte de fixation
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POSE EN GALANDAGE

EXTERIEUR

INTERIEUR

Coupe horizontale:

INTERIEUREXTERIEUR

Coupe verticale:

PORTE-FENETRE

Ouvrant

Roulette

Rail

Traverse basse

Bavette

Cordon
d’étanchéité *

Ouvrant

Montant latéral

Patte de fixation
Doublage

Couvre--joint

Cordon d’étanchéitéFond de joint

12
0

*
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MISE EN PLACE DES PATTES DE FIXATION
TABLEAU RECAPITULATIF DES DIMENSIONS

1. Placez les clameaux et les pattes
de fixation comme indiqué ci--contre,
puis vissez sans bloquer.
. (voir tableau ci--dessus pour nombre de
pattes).

Vérifiez la bonne disposition des
fixations, puis immobilisez le tout
définitivement.

2. Vérifiez de nouveau l’aplomb
vertical et horizontal ainsi que la pla-
néité des traverses hautes et bas-
ses.

patte de

VUE DE FACE VUE DE PROFIL

voir valeurs
du tableau ci--dessus

IMPORTANT: Ne pas oublier de fixer le
profilé accrocheur galandage sur le béton.
(voir figure 1)

Dans le cas de pose avec volet roulant, fixez
le profilé accrocheur sur le béton à l’aide de
vos pattes de fixation. (voir figure 2)

une fixation (F) deux fixations (F) à
0,25 m de chaque
extrémité

trois fixations (F)

HAUTEUR
H

/2
H

/2

0,
25

0,
25

H
-0

,5
0

0,
25

0,
25

H
-0

,5
0

2
H

-0
,5

0
2

H < 0,65m 0,65 < H < 1,45m 1,45 < H < 2,45m

Tableaux extraits du DTU 37.1

LARGEUR
aucune patte nécessaire

0,90m < L <1,60m 1 patte sur l’axe.

2 pattes symétriques par rapport
à l’axe.

2,40m < L < 3,20m 3 pattes de fixation

supérieure ou égale à 3,20m 1 patte par tranche supplémentaire
de 0,80m

1,60m < L < 2,40m

L < 0,90m

profilé
accrocheur
galandage

patte
de fixation

fixation

?

?

Cas sans VR (figure 1)

profilé
accrocheur
galandage

Cas avec VR (figure 2)

vis
de fixation
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MISE EN PLACE DE VOTRE CHÂSSIS

1. Placez votre cordon d’étan-
chéité sur le rejingot.

2. Placez des cales de support
(non fourni) d’environ 5 mm
d’épaisseur sur le rejingot.

Présentez votre châssis contre
votre environnement.

3. Réglez horizontalement et
verticalement l’aplomb de votre
menuiserie, à l’aide d’un niveau à
bulle.

RAPPEL: Poser la pièce d’ap-
pui et traverse haute rigoureu-
sement planes.

4. Placez le fond de joint en
périphérie entre le dormant et le
mur, puis étanchez votre châssis
sur tout son pourtour.

VUE DE FACE VUE DE PROFIL

pose en doublage

5
m

m

INTERIEUR

EXTERIEUR

Etanchéité

* cales de support non fournies

*
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MISE EN SERVICE DE VOTRE FENETRE

2. Engondez vos vantaux, d’abord
dans la traverse haute (1) puis
dans la traverse basse (2).

3. Vérifiez le parallélisme des mon-
tants en réglant les roulettes (si
réglables) avec une clé 6 pans.

Mettre en place les cache--usina-
ges.

4. Vissez la brosse centrale à l’inté-
rieur de la traverse haute.

voir étape n°4

1

2

1. Mettre en place sur la partie
basse votre pont d’étanchéité
pré--découpé.

RAPPEL: Veiller à bien étancher
le dessous de ce pont d’étan-
chéité avec du “small joint”.
(voir figure 1)

figure 1

+

cache-usinages
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MISE EN SERVICE DE VOTRE FENETRE

figure Bfigure A

6. Clipez le capot intérieur de la manière suivante:
-- Présentez le capot de biais tout en exerçant une
pression pour le cliper. (figure A)

-- Rabattre le capot afin qu’il soit définitivement
fixé. (figure B)

5. Mise en place et réglage de la cale
anti--soulèvement.
-- Après l’engondage de l’ouvrant, faire
remonter la cale anti--soulèvement 127
264 de façon à ce qu’elle passe à tra-
vers l’entaille réalisée sur l’embout et
qu’elle vienne en butée sur le rail du
dormant.

-- Dans cette position, mettre en place
la vis 110 521 au milieu du trou oblong,
puis visser.

-- Manoeuvrer le vantail.

-- Si la cale coince, la décaler en dévis-
sant, trouver alors la bonne position,
puis la revisser.

Montant d’ouvrant

Crochet

Cale 127 264

Embout

Dormant
Vis 110 521

Cale 127 264

BAS

HAUT
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REGLAGE DES FERMETURES

Haut

Bas

1. Positionnez la gâche dans la rai-
nure du dormant au dessus du cro-
chet de l’ouvrant.

Encoche positionnée
vers le bas

Gâche

2. Mettre en appui uniquement 1 vis
de la gâche.

Vis

3. Réglage du pêne:
a-- Déclipez le cache en plasti-

que à l’aide d’un tournevis.

b-- Déserrez la vis de placage
du pêne à l’aide d’une clé 6 pans de 5.

c-- Réglez la position du pêne à
la main, resserrez la vis de placage et
refaire l’opération jusqu’au crochetage
parfait du pêne sur la gâche (position
fermé de la coquille).

d-- Reclipez le cache en plasti-
que de la coquille de fermeture.

CONSEIL D’ENTRETIEN:
Nettoyez votre châssis après montage et (ou) après chaque intervention en périphérie de la menuiserie
avec de l’eau savonneuse et rincer à l’eau claire.

clé de 5

cache

vis de
placage

4. Réglage de la hauteur de la gâche.
(Gâche trop basse si coquille non remontée jusqu’en haut lors
de la fermeture.
Desserrez la vis et remontez la gâche jusqu’à fermeture parfaite.

5. Prenez soin de serrer les vis jusqu’à affleurement avec la gâche.

6. Vérifiez le bon fonctionnement de la fermeture, sinon répétez l’étape 3.

RAPPEL: Le réglage de la fermeture doit se faire uniquement en fin de pose.
F
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